




















POGLED V ZELENO PRIHODNOST

Cilji do leta 2025: Evropska vodikovodna
povecati c¢ezmejno povezljivost P oot/ c;lfjtueérgsgé}zel-ls?g\',lnskega
prenosnih sistemov za 7 / renosneda sistema
zanesljivost oskrbe s plinom in P P 9
zeleni prehod, G ) )

Imeli bomo dva med seboj

zagotoviti oskrbo s plinom do povezana sistema:

sedaj nepokritim regijam za

Siritve in povecanje sistem za vodik in

zanesljivosti oskrbe ) Rtk r, __zﬂ , sistem za mesanico vodika,
obstojecega plinskega sistema, ﬁ ,1'( obnovljivih plinov in
o 3 . . P Sibaghe_ .Mm.‘.e 3 zemeljskega plina.
projekti zdruzevanja sektorjev T , e
za vecjo zanesljivost delovanja | poge it nov plinovod za vodik
elektroenergetskega sistema, @ p) — nadgrajen obstojeci plinovod
projekti priprave prenosnega '{ e e w oskrbovalni koridorji
sistema plina na uvajanje novih ¢
plinov, kot sta zeleni vodik in Vir podatkov
biometan. European Hydrogen Backbone ®
Murska Sobota
Cilji do leta 2030:

izvedba pilotnega projekta
injiciranja vodika v prenosni
sistem plina,

postopen prehod na obnovljive @D
pline iz ¢ezmejnih dobav,

ikl — obstojeci plinovod

® optimalne lokacije za
injiciranje vodika v
prenosni sistem

gradnje novih plinovodnih
projektov z elementi in :
materiali, pripravljenimi za o

. . Novo mesto
dE|Ovan]e S 100 % VOdIkom, Predvidena nadgradnja
slovenskega prenosnega
izvedba renamembnosti delov 3 sistema za prenos vodika:
prenosnega sistema plina za Ko @ dvosmerna vodikova pot
delovanje s 100 % vodikom za A-SLO-HR
VkIquiteV v vodikove koridorje dvosmerna vodikova pot
in EHB. Vir podatkov: Desetletni Razvojni nacrt 1-SLO-H
Cilji do leta 2050:

Podvojeni plinovodi bodo skupaj z predvidenimi novimi plinovodi tvorili dva

renosni sistem deluje kot
P J koridorja za dvosmerni prenos vodika med Avstrijo, Italijo, Hrvasko in

dolgoroc¢ni hranilnik viskov

obnovljivih virov elektrike - Madzarsko. Oba koridorja sta vklju¢ena v desetletni razvojni nacrt

zdruZevanje sektorjev, ENTSOG in sta tudi kandidata za pridobitev statusa PCI.

(Sj|0|V€'15ki F:(reno(sjﬂll sistem je Optimalne lokacije za injiciranje vodika v prenosni sistem ustrezajo
€l Evropske vodikove redvsem dvema kriterijema:

hrbtenice (EHB), P :

hibridni energetski sister @ sekcija na magistralnem plinovodu, kjer so pretoki najvecji in

plina. @ blizina vozlis¢ na prenosnem elektroenergetskem sistemu.
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